GRUPO
NONDERK.

VK-FUSKAL-S-GR-45W-WW DIM

DE TECHO

DESCRIPCION
Suspendido de disefo circular para techo. Instalacion sencilla. Cuerpo Difusor
Distribucion de luz directa-simétrica, dimerizable.
Acero PMMA
VK-FUSKAL-S-GR-45W-WW DIM
Fuente de luz Led SMD A
Lumenes del sistema 3744 1m
Potencia del sistema 45 W

Lumenes de la fuente -

Eficiencia luminosa 83,2 Im/W
Tension AC 230V
Angulo de apertura del haz 120°
CRI 80
Temperatura de color 3000°K
McAdam Step 31
UGR -
Nivel de Proteccion IP 20
Eficiencia energética F
IK -
Clase I
Fijacion Suspendido
Medidas A:505mm B: 1156 mm

Perforacion -

Mov -
Peso -
Color Gris
Control DIM (Fase TRIAC)
Garantia 2 afios
VERSIONES

VK-FUSKAL-S-GR-45W-WW DIM

La imagen puede no coincidir con la referencia. GRUPO VONDERK se reserva el derecho de modificacion de alguno de los componentes
gue componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.
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