
TAPA PLÁSTICA

PERFILVK-LINEAS E

Sistema lineal. Instalación sencilla. Distribución de luz 
directa-simétrica con alto control de deslumbramiento.

DESCRIPCIÓN

La imagen puede no coincidir con la referencia. GRUPO VONDERK se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes 
que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Tel: 54 11 6091-8780
www.grupovonderk.com.ar

Cuerpo Difusor

Al PMMA

14 mm
7 mm

A
B

Largo de 1000 mm
2000 mm
 3000 mm

A

B

TIRAS LED POTENCIA POTENCIA Tº DE COLOR IP COLOR

VK-LINEAS E-2835-240-90-24 2700 A 19.2 19 2700ºK 20

VK-LINEAS E-2835-240-90-24 3000 A 19 3000ºK 20

VK-LINEAS E-2835-240-80-24 2700 A 19 2700ºK 20

VK-LINEAS E-2835-240-80-24 3000 A 19 3000ºK 20

VK-LINEAS E-2835-112-90-24 2700 A 10 2700ºK 20

VK-LINEAS E-2835-112-90-24 3000 A 10 3000ºK 20

VK-LINEAS E-2835-120-80-12 2700 A 9,6 2700ºK 20

VK-LINEAS E-2835-120-80-12 3000 A 9,6 3000ºK 20

VK-LINEAS E-2835-60-80-12 2700 A 8 2700ºK 20

VK-LINEAS E-2835-60-80-12 3000 A 8 3000ºK 20

VK-LINEAS E-5630-60-80-24 2750 A 19 2750ºK 20

VK-LINEAS E-2110-280-90-24 2240 A 2 x 9,6 2000-4000ºK 20

VK-LINEAS E-5050-60-24 RGBWW A 14 R-G-B, 2700ºK 20

VK-LINEAS E-5050-60-12 RGB A 14 R-G-BºK 20


