GRUPO
NONDERK.

VK-BANDET T

DESCRIPCION

Luminaria lineal de extrusion de silicona. Instalacion en

superficies, pared y techo. Requiere accesorios.
Leds monocromaticos. lluminacion homogénea y sin puntos.
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VK-BANDET T

Fuente de luz LED SMD 2835
Lumenes del sistema 880 Im/m
Potencia del sistema 14 W/m
Lumenes de la fuente -
Eficiencia luminosa 62,8 Im/W
Tension 24V
Angulo de apertura del haz 1200
CRI 80
Temperatura de color 2700°K
McAdam Step 3
UGR -
Nivel de Proteccion IP 67
Eficiencia energética AA++

IK

Clase

Fijacion

Medidas

A: 15 mm B: 15 mm C: 1000 mm

Perforacion

Mov -
Peso -
Color Blanco
Control DIM
Garantia 2 afnos
VERSIONES

VK-BANDET T-2835-140-WW-24-80
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La imagen puede no coincidir con la referencia. GRUPO VONDERK se reserva el derecho de modificacion de alguno de los componentes
gue componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Tel: 54 11 6091-8780
www.grupovonderk.com.ar



GRUPO VK-BANDET-PERFIL ACCESORIOS

NONDERK.

DESCRIPCION

Perfil lineal de aluminio compatible con todas las versiones de VK-BANDET. Cuerpo

Al
Medidas A:18 mm B: 18 mm A
Largo 1000 mm I
B

La imagen puede no coincidir con la referencia. GRUPO VONDERK se reserva el derecho de modificacion de alguno de los componentes Tel: 54 11 6091-8780

que componen el producto. www.grupovonderk.com.ar



